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Jansen Nitroreiniger 
 
aromatenhaltig  (5 – 15 %) 

 

Allgemeine Beschreibung 

 
Produkteigenschaften:  Hervorragende fettlösende Eigenschaft 

 Rückstandsfreie Verdunstung 

 Löst und entfernt Lackrückstände 
  
Anwendungsbereich: Der Jansen Nitroreiniger ist eine Reinigungs- und Waschverdün-

nung mit hervorragenden fettlösenden Eigenschaften. Er eignet 
sich zur Entfernung von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgerä-
ten und Werkzeugen und zur Entfettung von Werkstoffen vor der 
Lackierung. Der Reiniger kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und 
Flutverfahren eingesetzt werden. 

  
Farbton: farblos 
  
Packungsgrößen: 5 ltr, 30 ltr, 200 ltr.  

 

Technische Daten 
  
Dichte: ca. 0,847 g / cm³   
  
Viskosität: flüssig 
  
Lagerung: Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.  
  
VOC-Wert:  ---------- 
  
Giscode: M-VM 04 
  
  

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Inter-
net unter www.jansen-lacke.at 

 

 
Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine 
Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen 
werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die ver-
schiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- 
und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht 
davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eige-
ner Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
der Lackindustrie“ in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erschei-
nen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit. 
  USt-IdNr.: DE147923895 
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