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Seidencolor Rapid

- Peinture satinée Rapid -
Extérieur et intérieur
Peinture a résine synthétique de derniére génération, satinée

Description générale

Type de matériau : Peinture satinée brillante a base de résine d'alkyde modifiée avec
résine de silicone

Domaine d'utilisation : Peinture a résine d'alkyde satinée pour un vernissage haut de gamme
sur bois a dimensions stables et semi-stables, fer, métaux non ferreux
et matieres plastiques rigides. Pour la rénovation d'anciens
revétements solides.

Pour une utilisation en intérieur sur de grandes surfaces, nous
recommandons les produits inodores Jansen ISO-HDF Vernis pour
plafond en bois ou Jansen Peinture pour portes ISO-TLR Rapid.

Caractéristiques du produit:  Couches intermédiaires et de finition pour surfaces haut de gamme.
Grande dureté du film, grande résistance a I'abrasion et aux
frottements, brillance stable atteinte au bout de 10 a 16 heures,
séchage rapide et faible jaunissement. La brillance reste stable méme
sous l'influence de produits de nettoyage classiques et des
intempéries, trés solide et élastique, facile a mettre en ceuvre, excellent
tracé, parfait pouvoir couvrant et bonne épais-seur de film sec.
Recouvrable sans probléme.

Coloris : Blang, teintes vives via le systéme de mélange Jansen
|
]}
MIX
Conditionnements : 750ml, 2,51

Données techniques

Base de liant : Résine d'alkyde modifiée avec résine de silicone
Base de pigments : Dioxyde de titane, pigments colorés résistant aux UV et aux
intempéries

Densité : Blanc 1,24 g/cm®
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Degré de brillance :

Colorants:

Viscosité :

Température de mise en
ceuvre :

Séchage:

Rendement:

GISCODE :
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Satiné mat
Grace a la nouvelle technologie de résine silicone, la brillance apparait
dés 16 heures.

Peut étre teinté avec des concentrés de coloration oxyde classiques
(max. 5%). p. ex. types LW oxyde MIXOL ou teinte exacte via le systeme
de mélange de Jansen.

Thixotrope

Supports et air ambiant supérieure a +5 °C. A des températures
inférieures a + 5 °C et/ou une humidité ambiante supérieure a 80 %, la
formation du film peut étre empéchée ou freinée.

(23°C,60% h.r.)
Hors poussiéres apres 6 - 8 heures, sec au toucher aprés une nuit

Application de la couche suivante le lendemain
Séchage intégral : aprés env. 2 jours

Env. 10 - 12 m%/I par couche

BSL10

Description de la mise en ceuvre

Préparation du support :

Le support doit étre porteur, sec, propre et exempt de substances
séparatrices (huile, graisse, cire).

Peindre une premiére couche sur le bois brut intérieur avec Jansen
Apprét Rapid. Compenser les irrégularités du support avec I'enduit
Jansen Ahrweilit ou I'enduit Jansen Ahrweissal a base de résine
synthétique. La couche intermédiaire est réalisée avec Jansen Apprét
Rapid, qui peut étre teinté [égérement avec des concentrés universels
de mise en couleur.

Le cas échéant, appliquer sur le bois brut a dimensions stables a
I'extérieur un apprét de protection des bois Jansen. (Respecter les
consignes figurant sur la fiche technique.) La premiére et
éventuellement la seconde couche intermédiaire est réalisée avec
Jansen Apprét Rapid.

Dérouiller le fer et bien le nettoyer. Appliquer I'apprét antirouille
Jansen ou I'apprét universel Jansen. Le cas échéant, appliquer une
couche intermédiaire avec Jansen Apprét Rapid.

Appliquer un apprét adhésif sur les métaux non ferreux et les matieres
plastigues rigides, par exemple I’apprét universel Jansen.
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Préparation du support :

Application:

Types d'application :

Nettoyage des outils :
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Pour les matiéres plastiques rigides telles que le résopal, la bakélite, le
PVC dur, etc., il convient de vérifier leur compatibilité en raison de la
grande variété de produits disponibles. A cet effet, tester avec le
diluant pour résines synthétiques ou peintures cellulosiques Jansen si
le support est mordancé. Dans ce cas, ne pas appliquer le produit. Si le
diluant est compatible avec la matiére plastique, nettoyer la totalité de
la surface par un lavage avec le diluant, puis la poncer.

Controler I'adhérence des anciens revétements a I'aide d'une coupe en
treillis et d'un essai de décollement. Poncer et nettoyer soigneusement
les revétements anciens intacts. Eliminer intégralement les
revétements anciens endommagés ou qui se décollent.

Nettoyer et poncer entierement les supports revétus par poudre.
Appliquer une couche de base avec le Multi-apprét a deux composants
Jansen Aqua GH 20.

La préparation du support et les travaux de peinture doivent étre
réalisés selon les actuelles régles de I’art et de la technique. Veuillez
également vous référer aux actuelles fiches BFS ainsi que la VOB, partie
C, DIN 18363 des travaux de peinture.

La Peinture satinée Rapid de Jansen est réglée préte a I'empiloi.

En fonction du domaine d'application, appliquer une ou deux couches
de Peinture satinée Rapid non diluée. Apres chaque application, laisser
bien sécher la peinture.

Faites un test avant la mise en ceuvre.

Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il
convient de veiller a ce qu’ils proviennent tous du méme lot.

Au pinceau : Utiliser un pinceau a poils naturels pour l'application.
Au rouleau : Utiliser un rouleau a poils courts ou un rouleau

microporeux.

Avec un substitut de térébenthine ou le diluant spécial Jansen.

Stockage: Dans un endroit frais, sec et a I'abri du gel. Bien refermer I'emballage
entamé et le retourner brievement.

Valeur COV : Seuil UE pour ce produit (cat. A/d):
300 g/I COV (2010).
Ce produit contient au maximum 300 g/I COV.

Marquage: Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur

www.jansen.de


http://www.jansen.de/
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Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité
générale des différentes recommandations est cependant a exclure, étant donné que I'utilisation et les méthodes
de mise en ceuvre se situent en dehors de notre controle et que la nature des différents supports nécessite
I'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des régles de l'art. Les
recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-méme I'aptitude des produits du fournisseur a
I'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de I'industrie
des peintures dans la recommandation autorisée par I'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 »
s'‘appliquent. La publication de la présente fiche technique entraine la perte de validité de toutes les fiches
techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG + Produits spéciaux pour peintres en batiment - Hochstadenstrae 22 - D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 + Fax +49 2641 3897-28



